
Garde-Corps
AURA

Informations techniques

NF P 01-012
NF P 01-013
NF P 06-111-2/A1

  �Nez de dalle  �Sur dalle

Type de pose

L'aluminium est recyclable à 

l'infini. Tous nos garde-corps 

sont fabriqués en aluminium.

NIVEAU DE FINITION

. Vitrage 44.2 

. Filant devant les poteaux

. �Main courante rectangle MC74

. Aura

. �Une main courante fine côté intérieur pour une ligne épurée 

et une prise en main agréable.

. �Un espace réduit au niveau du sol pour un remplissage 

intégral, que ce soit pour profiter de la vue et de la lumière 

ou se préserver du regard des autres, le rendu sera maximal.

. �Une pose facilitée, l’assemblage mécanique et les propriétés 

de l’aluminium offre un garde-corps personnalisable, réglable 

et durable.

20 
COLORIS  
AU CHOIX

 � ��Finition Pavillon  
Très bon rapport  
qualité/prix 

  �Finition Excellence 
Haut de gamme  
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Découvrez notre site
www.d-c.fr

Configurez votre projet avec

. Pose nez de dalle . Pose sur dalle

www.d-c.fr

NUANCIER FINES TEXTURES

NUANCIER SATINÉS

MARS
2525 

SABLÉ

RAL 
3004 

FT

RAL 
5003 

FT

RAL 
5024 

FT

RAL 
6005 

FT

RAL 
6021 
FT

RAL 
7006 

FT

RAL 
7016 
FT

RAL 
7022 
FT

RAL 
7037 
FT

RAL 
7039 

FT

RAL 
8019 
FT

RAL 
9005 

FT

RAL 
9007 

FT

NOIR 
2100 

SABLÉ

GRIS 
2900 

SABLÉ

RAL 
9006  

FT

RAL 
1015

RAL 
9016

RAL 
7035

. EN OPTION

CHÊNE
DORÉ

CHÊNE
FONCÉ

RAL
COLORIS
SABLÉ

Les techniques de l’imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL. FT = fine Texture

Non disponibles sur le 
remplissage en tôle aluminium

Bi-coloration possible.
Demandez conseil.

CLAIR IMPRIMÉ 200 VANCEVA®

De nombreux 
coloris disponibles

HAVANE OPALE

CHOISISSEZ PARMI 5 VITRAGES,  
L’OPACITÉ QUI CONVIENT LE MIEUX À VOTRE BESOIN

GRADUEL
Verre dépoli en bas et 

progressivement de  
plus en plus transparent.


